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Production de laines de chanvre



LIGNES POUR FIBRESLIGNES POUR FIBRES

Valeur ajoutée pour les fibres Libériennes : Le NonValeur ajoutée pour les fibres Libériennes : Le Non--tissétissé

Isolation AutomobileFibres
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PRODUITSPRODUITS
FEUILLES THERMOPLASTIQUES/FIBRES
PRODUITS DE PAILLAGES

PIECES AUTOMOBILES

ISOLATION BATIMENT33



ProgrammeProgramme

Production d’isolants en chanvreProduction d’isolants en chanvre

•• 2 2 –– Le nappageLe nappage

•• 1 1 –– Le mélangeLe mélange

•• 3 3 –– La consolidation de la nappeLa consolidation de la nappe

•• 5 5 –– Laroche partenaireLaroche partenaire
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•• 4 4 –– Les lignesLes lignes



LIGNE NON-TISSES

CHARGEUSES PESEUSES

Fibre 1 Fibre 3Fibre 2

PRE-OUVRAISON

MELANGE

OUVRAISON FINE

LIAGEFORMATION DE LA NAPPE
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LIGNE DE MELANGE LAROCHE AVEC :LIGNE DE MELANGE LAROCHE AVEC :
3CHP + OH+ 2 SM Box+ OV15003CHP + OH+ 2 SM Box+ OV1500
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OUVRAISON & MELANGE

Ouvreuse Horizontale

Ouvreuse VerticaleOuvreuse Verticale

Capacité jus qu’à

2 T/h
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OUVREUSE HORIZONTALE (OH)OUVREUSE HORIZONTALE (OH)

• Accès facile
• Plus de 12000 pointes/ml• Plus de 12000 pointes/ml
• réglages faciles

• très bonne ouvraison et très 
bon mélange
• très grande capacité
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OUVREUSE VERTICALE (OV)OUVREUSE VERTICALE (OV)

•Accès facile
• Plus de  16 000 pointes/ml
• Pas besoin de dépoussiérage

•Très haute capacité
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OUVRAISON & MELANGE

Ouvreuse fine

Type EXEL

EXEL 

Avec 1 cylindre ouvreur

EXEL 2

Avec 2 cylindres ouvreurs

Type EXEL

Avec 2 cylindres ouvreurs
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AIRLAY
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AIRLAY PROCESSAIRLAY PROCESS

• avec l’option «Flexiloft »  nappe de 250 à 5 000 g/m2 

• Nappes de 500 à 3 000 g/m2 jusqu’à 4 m de large &
de 25 à 300 mm d ’épaisseur (avant le four)

• avec l’option «Flexiloft »  nappe de 250 à 5 000 g/m2 
de 10 à 350 mm d ’épaisseur (avant le four)

•Tout types de fibres :
- naturelles: coton, laine, soie, bois, lin, kenaf, jute,

chanvre, herbe, fibres cellulosiques,….

- minérales: verre, silicate, fibres de roche- minérales: verre, silicate, fibres de roche
- Artificielles & Synthétiques: VIS, PES, PP, PAM,PE, BICO, PLA, 

Aramide, Kevlar, …
• Mélanges avec des matériaux non fibreux comme des particules de 
plastiques, de mousses, de bois, du sable…



AIRLAY PROCESSAIRLAY PROCESS
NOUVELLE GENERATION DE NAPPEUSE LAROCHENOUVELLE GENERATION DE NAPPEUSE LAROCHE

«« FLEXILOFT ++ FLEXILOFT ++ » » 

• Nouvelle sortie « FLEXILOFT ++ » pour augmenter les poids 
de nappe

• Nappe de 250 à 7000g/m2 et jusqu’à 4 m de large
épaisseur de 10 à 450mm (avant le four)

• hauteur de sortie entre le tapis et le cylindre perforé:+ 40%

• Applications : principalement pour l’industrie de isolation du  
batiment

• hauteur de sortie entre le tapis et le cylindre perforé:+ 40%

• Option FLEXILOFT disponible jusqu’à 4 m au lieu de 2.6 m 
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AIRLAY PROCESSAIRLAY PROCESS
OUVRAISON & MELANGE

AIRLAY

AIGUILLETAGE

THERMO FIXATION

AIGUILLETAGE & THERMO FIXATION 1616
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LIGNE DE NAPPAGE COMPLETE

Applications:Applications:

Ameublement, isolation Ameublement, isolation 
(thermique & acoustique), (thermique & acoustique), 
automobile, géotextile, automobile, géotextile, automobile, géotextile, automobile, géotextile, 
filtration, hygiène, filtration, hygiène, 
produits d’essuyagesproduits d’essuyages

3HP - OH - EXEL - DMX - SAF - AIRLAY – FOUR - ENROULEUSE
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LIGNE DE NAPPAGE COMPLETE
Capacité : jusqu’à 1.5 T/h en 2,4 m de large – de 30 0 à 4000 g/m²

3HP - OH - EXEL - DMX - SAF - AIRLAY – AIGUILLETEUSE – FOU R – CALANDRE - ENROULEUSE
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COMPLETE AIRLAY LINE



PROCESS OF BAST FIBERSPROCESS OF BAST FIBERS

«« FLEXILOFTFLEXILOFT » » AirlayAirlay
ligne de ligne de thermofixationthermofixation

1.5 T/h de produit 1.5 T/h de produit thermoliéthermolié
(épaisseur 50 à 200 mm,  20 à 50 kg/m(épaisseur 50 à 200 mm,  20 à 50 kg/m33
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90 : %  d’exportation

Quelques chiffres :
90 - 60 - 300 -& ?    

14 : % du chiffre 
d’affaire affecté à 

60 : représentations dans le mondereprésentations dans le monde
d’affaire affecté à 
la R&D

300 : essais pour nos clients ou nos prospects par anessais pour nos clients ou nos prospects par an
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BIENVENUE POUR VOS ESSAISBIENVENUE POUR VOS ESSAIS

•• 220 jours d’essais par an220 jours d’essais par an

•• Plus de 300 essais par anPlus de 300 essais par an

•• Plus de  150 petits essais de Plus de  150 petits essais de 
recyclages par anrecyclages par an

•• Plus de 75 essais de nappage par anPlus de 75 essais de nappage par an
50 avec thermo fixation
25 avec aiguilletage

•• Environ 30 essais d’effilochage par anEnviron 30 essais d’effilochage par an

•• Environ 10 essais de défibrageEnviron 10 essais de défibrage

•• Environ 20 autres essais par anEnviron 20 autres essais par an

•• Environ 10 essais d’ouvraison  / anEnviron 10 essais d’ouvraison  / an

80 % des commandes viennent des essais80 % des commandes viennent des essais
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Merci !Merci !

Fiber Processing linesFiber Processing lines

Merci !Merci !
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